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Teléfono IP SIP/ IAX 2.

Opciones de voz: 
- Soporta IAX2 y SIP RFC3261 síncrono.
- Codec: G.711A/u, G.7231 high/low, G.729.
- Cancelación eco : Soporta G.168, y manos libres 96ms.
- Soporta ajuste de ganancia de voz, Jitter Bu�er, VAD, CNG, dual GK/Proxy, desvio de llamada 
y Punto a punto.
- NAT transversal: soporta cliente STUN, Citron, AVS.
- Soporta dominio SIP, SIP autenticación (sin, Básica y MD5), nombre del servidor DNS, Punto 
a punto.
- Soporta Servidor IP público y privado. Can connect a ISP y servidores privados SIP de forma 
simultánea.
- Soporta doble servidor púbilco SIP.
- DTMF: Soporta SIP info, DTMF Relay, RFC2833.
- Aplicación SIP : soporta desvio de llamada, transferencia, en espera.
- Dispone de mapa �exible de marcación, soporta hotline, rechazo de llamada, lista negra, no 
molestar, identi�cación de llamada.
- Soporta conferencia y grabación de llamada.
- Español e Inglés.
Características de red 
- WAN/LAN: Soporta modo Bridge y modo Router.
- Soporta NAT básico y NAPT.
- Soporta PPPoE para xDSL.
- Soporta Cliente DHCP sobre WAN.
- Soporta Servidor DHCP sobre LAN.
- Soportat DNS Relay, cliente SNTP, Firewall.
- Ndispone de herramienta Ping, trace route y telnet client.
- Mantenimiento y administración: 
- Soporta Boot Monitor.
- Permite la actualización del �rvware a través de boot monitor.
- Permite con�gurarse por Web, teclado y Telnet.
- Actualización de �rmware y con�guración por archivo via HTTP, FTP, TFTP.
- Soporta Syslog.
Especi�caciones: 
- Adaptador (Input/ Output).
- Input: 100-240VAC 50-60Hz.
- Output: +5VDC, 1200mA.
- Puerto WAN 10/100Base-T Port RJ-45 para LAN.
- Puerto LAN 10/100Base-T RJ-45 para PC.
- Consumo Idle: 1.4W/ Activo: 1.8W
- Tamaño LCD (74 x 28mm).
- Temperatura operativa: de 0 a 40º
- Humead relativa: de 10 a 65%
- Chipset In�neon MIPS32(150M), DSP(100M).
- SDRAM: 128Mbits.
- Flash: 16Mbits.
- Dimension (ancho x alto x profundidad): 295x205x75mm.
- Peso: 0.94 kg.


